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F

DESCRIPCIÓN PESO A B C D E F EMBALAJE
Aprox.

Octogonal  4.0 m 45 Kg 4000 3695 2995 2815 4043 950 350x350x4143

Octogonal  4.5 m 50 Kg 4500 4150 3031 2841 4646 950 350x350x4746

Octogonal  5.0 m 55 Kg 5000 4620 3031 2828 4646 950 350x350x4746

Octogonal  5.5 m 60 Kg 5500 5080 3416 3200 5481 850 350x350x5581

Octogonal  6.0 m 65 Kg 6000 5540 3416 3187 5481 850 350x350x5581

Cuadrado  3.5 x 3.5 m 48 Kg 3500 3500 2995 2828 4043 950 350x350x4143

Cuadrado  4.0 x 4.0 m 52 Kg 4000 4000 2995 2815 4043 950 350x350x4143

Cuadrado  4.5 x 4.5 m 58 Kg 4500 4500 3031 2841 4646 950 350x350x4746

Cuadrado  5.0 x 5.0 m 65 Kg 5000 5000 3031 2828 4646 950 350x350x4746

Cuadrado  5.5 x 5.5 m 73 Kg 5500 5500 3416 3200 5481 850 350x350x5581

Cuadrado  6.0 x 6.0 m 80 Kg 6000 6000 3416 3187 5481 850 350x350x5581

Rectangular  3.5 x 4.0 m 50 Kg 4000 3500 2995 2815 4043 950 350x350x4143

Rectangular  3.5 x 4.5 m 55 Kg 4500 3500 3031 2841 4646 950 350x350x4746

Rectangular  4.0 x 4.5 m 57.0 Kg 4500 4000 3031 2841 4646 950 350x350x4746

Rectangular  4.0 x 5.0 m 60.0 Kg 5000 4000 3031 2828 4646 950 350x350x4746

Rectangular  4.5 x 5.0 m 62.0 Kg 5000 4500 3031 2828 4646 950 350x350x4746

Rectangular  4.5 x 5.5 m 65.0 Kg 5500 4500 3416 3200 5481 850 350x350x5581

Rectangular  5.0 x 5.5 m 70.0 Kg 5500 5000 3416 3200 5481 850 350x350x5581

Rectangular  5.0 x 6.0 m 75.0 Kg 6000 5000 3416 3187 5481 850 350x350x5581

S E R I E  9 0 0 0  M A X  C O P A
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DATOS TÉCNICOS

· Mástil Ø 90mm, rodeado por 8 brazos.

· Perfilería aluminio lacado blanco.

· Tornillería acero Inox. A-2.

· Apertura mediante manivela (torno, usillo).

· Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa. Color estandard crudo en stock.

· Tejido Poliester recubierto de PVC, ignífugo M2. Color blanco en stock.

· Tejidos en color, Acrílico ver pág. 60 y PVC ver pág. 62.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S
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DESCRIPCIÓN PESO A B C D E F EMBALAJE
Aprox.

Octogonal  4.0 m 45 Kg 4000 3695 3139 2200 4121 950 350x350x4221

Octogonal  4.5 m 50 Kg 4500 4150 3251 2200 4438 950 350x350x4538

Octogonal  5.0 m 55 Kg 5000 4620 3364 2200 4529 950 350x350x4629

Octogonal  5.5 m 60 Kg 5500 5080 3477 2200 4840 950 350x350x4940

Octogonal  6.0 m 65 Kg 6000 5540 3590 2200 5134 950 350x350x5234

Cuadrado  3.5 x 3.5 m 48 Kg 3500 3500 3026 2200 4030 950 350x350x4130

Cuadrado  4.0 x 4.0 m 52 Kg 4000 4000 3139 2200 4121 950 350x350x4221

Cuadrado  4.5 x 4.5 m 58 Kg 4500 4500 3251 2200 4438 950 350x350x4538

Cuadrado  5.0 x 5.0 m 65 Kg 5000 5000 3364 2200 4521 950 350x350x4621

Cuadrado  5.5 x 5.5 m 73 Kg 5500 5500 3477 2200 4840 950 350x350x4940

Cuadrado  6.0 x 6.0 m 80 Kg 6000 6000 3590 2200 5134 950 350x350x5234

Rectangular  3.5 x 4.0 m 50 Kg 4000 3500 3139 2200 4121 950 350x350x4221

Rectangular  3.5 x 4.5 m 55 Kg 4500 3500 3251 2200 4438 950 350x350x4538

Rectangular  4.0 x 4.5 m 57.0 Kg 4500 4000 3251 2200 4438 950 350x350x4538

Rectangular  4.0 x 5.0 m 60.0 Kg 5000 4000 3364 2200 4529 950 350x350x4629

Rectangular  4.5 x 5.0 m 62.0 Kg 5000 4500 3364 2200 4529 950 350x350x4629

Rectangular  4.5 x 5.5 m 65.0 Kg 5500 4500 3477 2200 4840 950 350x350x4940

Rectangular  5.0 x 5.5 m 70.0 Kg 5500 5000 3477 2200 4840 950 350x350x4940

Rectangular  5.0 x 6.0 m 75.0 Kg 6000 5000 3590 2200 5134 950 350x350x5234

S E R I E  9 0 0 0  M A X  V E L A
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DATOS TÉCNICOS

· Mástil Ø 90mm, rodeado por 8 brazos.

· Perfilería aluminio lacado blanco.

· Tornillería acero Inox. A-2.

· Apertura mediante manivela (torno, usillo).

· Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa. Color estandard crudo en stock.

· Tejido Poliester recubierto de PVC, ignífugo M2. Color blanco en stock.

· Tejidos en color, Acrílico ver pág. 60 y PVC ver pág. 62.

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S
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DATOS TÉCNICOS

· Mástil Ø 90mm, rodeado por 6 ó 8 brazos.

· Perfilería aluminio lacado blanco.

· Tornillería acero Inox. A-2.

· Apertura mediante manivela (torno, usillo).

· Faldón / bambalina opcional.

· Tejido Acrílico 300 gr tintado en masa. Color estandard crudo en stock.

· Tejido Poliester recubierto de PVC, ignífugo M2. Color blanco en stock.

· Tejidos en color, Acrílico ver pág. 290 y PVC ver pág. 289.

F

DESCRIPCIÓN PESO A B C D E F EMBALAJE

Cuadrado  2.5 x 2.5 m 40 Kg 2500 2500 2580 2200 3210 950 400x400x3410

Cuadrado  3.0 x 3.0 m 44 Kg 3000 3000 2660 2200 3410 950 400x400x3510

Cuadrado  3.5 x 3.5 m 48 Kg 3500 3500 2740 2200 3830 950 400x400x4930

Cuadrado  4.0 x 4.0 m 52 Kg 4000 4000 2790 2200 3870 950 400x400x3970

Rectangular  2.0 x 3.0 m 40 Kg 3000 2000 2660 2200 3410 950 400x400x3510

Rectangular  2.0 x 3.5 m 42 Kg 3500 2000 2740 2200 3830 950 400x400x3930

Rectangular  2.0 x 4.0 m 44 Kg 4000 2000 2790 2200 3870 950 400x400x3970

Rectangular  2.5 x 3.5 m 44 Kg 3500 2500 2740 2200 3830 950 400x400x3930

Rectangular  2.5 x 4.0 m 46 Kg 4000 2500 2790 2200 3870 950 400x400x3970
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  Tejidos en color, Acrílico ver pág. 290 y PVC pág. 289.
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SERIE PIE LATERAL 70

378



El Pie Lateral 70, de estructura aluminio lacada está formada por un mástil de 70 x 70 mm,

8 brazos flotantes, y un mecanismo interior con cable de acero que se acciona mediante

manivela. La cubierta está confeccionada mediante gajos unidos con costura overlock,

puntada de seguridad y salida de aire.
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S E R I E  P I E  L A T E R A L  7 0
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  Para escoger color ver pág. 291.
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  Para escoger color ver pág. 291.
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